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aŀƴǳŀƭ ŘŜ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ ƭƛƎŀœƿŜǎ άƛƴǘŜǊƴŜǘ ǎŜƳ Ŧƛƻǎέ 

 

Com a conclusão da implementação da nova rede de dados da Escola Secundária de 

Vilela, surge a necessidade de alterar o protocolo de acesso à internet sem fios. 

Assim, no sentido de garantir uma migração de protocolos o mais eficaz possível, de 

seguida são descritos os passos necessários para uma correcta configuração dos computadores 

portáteis da comunidade educativa. 

Antes de iniciar os passos de configuração verifique o seguinte: 

-  se tem a placa Wireless ƭƛƎŀŘŀΣ όŀǇŜƴŀǎ ǇŀǊŀ ƻǎ ǇŎΩǎ ŎƻƳ ƴŜŎŜǎǎƛŘŀŘŜ ŘŜ ŀŎǘƛǾŀœńƻ ŜȄǘŜǊƴŀ Řŀ 

placa) 

-  se a placa Wireless existente no seu Pc é compatível com a norma IEEE802.1x, para tal, deve 

executar os seguintes passos: 

-  CliǉǳŜ ƴƻ ōƻǘńƻ άIniciarέ Ŝ ƴŀ ōŀǊǊŀ ŘŜ ǇǊƻŎǳǊŀ dƛƎƛǘŜ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ άservice.mscέ, fazendo 

άŜƴǘŜǊέ ŘŜ ǎŜƎǳƛŘŀ 

 

 

Irá aparecer no ecrã do seu PC uma janela ά{ŜǊǾƛœƻǎέ, nesta, na coluna άƴƻƳŜέΣ deve procurar 

a informação άŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ ŀǳǘƻƳłǘƛŎŀ ǿƭŀƴέ (WLAN Autoconfig nas versões em Inglês), e na coluna 

άŜǎǘŀŘƻέ deve aparecer a informação άƛƴƛŎƛŀŘƻέΣ bem como na coluna άǘƛǇƻ ŘŜ ŀǊǊŀƴǉǳŜέ a informação 

ά!ǳǘƻƳłǘƛŎƻέΦ Se estas forem as informações registadas, a sua placa é compatível com a norma 

IEEE802.1x, pelo que deve passar para a fase de configuração da sua rede. 
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Caso este serviço não esteja activado, deve fazer duplo clique sobre o serviço άŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻ 

ŀǳǘƻƳłǘƛŎŀ ǿƭŀƴέ, aparecendo de seguida a janela άǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀœńƻΧέ, no menu tipo de 

arranque, deve seleccionar a opção άŀǳǘƻƳłǘƛŎƻέ, de seguida clique no botão άiniciarέ. Finalmente saia 

desta janela clicando em άOKέ. 

 

Se realizar com sucesso esta operação o seu PC estará pronto para a configuração da rede. Para 

um reforço das repetições de autenticações, podem ainda no separador Recuperação colocar as opções 

primeira falha, segunda falha e falhas seguintes: reiniciar o serviço. 

 

NOTA: Foi detectado que alguns antivírus (ex. Panda), firewalls e aplicativos de gestão Wireless 

prejudicam o processo de autenticação 802.1x., pelo que aconselhamos a sua desactivação durante o 

processo de configuração da rede. 
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Alguns sistemas operativos incluem suporte nativo 802.1x, outros precisam de software 

adicional para incluir esta funcionalidade e permitir o acesso à rede, pelo que, este documento 

apresenta vários tipos de configuração para vários sistemas operativos (Windows XP (SP3), Windows 

Vista (SP1) e MAC ς OS) 

 

CONFIGURAÇÃO NO WINDOWS VISTA 

 
No menu άLƴƛŎƛŀǊέ, clique em άLigar ŀέΦ De seguida clique na opção άŎƻƴŦƛƎǳǊŀǊ ǳƳŀ ƭƛƎŀœńƻ ƻǳ ǊŜŘŜέ. 
 

                                    
 

 
 

Nesta janela escolha a opção ά[ƛƎŀǊ ƳŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜ ŀ ǳƳŀ ǊŜŘŜ ǎŜƳ ŦƛƻǎέΦ E clique em άSeguinte 
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Nesta janela:  

Defina o Nome de Rede (bƻ Ŏŀǎƻ Řŀ ƴƻǎǎŀ ŜǎŎƻƭŀ άmineduέ). {ŜƭŜŎŎƛƻƴŜ ŀ ƻǇœńƻ άwpa2-enterprise ȱ 

no tipo de segurança,  

 

/ƻƭƻǉǳŜ ǳƳ Ǿƛǎǘƻ ŜƳ ά)ÎÉÃÉÁÒ ÁÕÔÏÍÁÔÉÃÁÍÅÎÔÅ ÅÓÔÁ ÌÉÇÁëÞÏȱ Ŝ άligar mesmo que a rede não 

ÅÓÔÅÊÁ Á ÄÉÆÕÎÄÉÒȱ. Clique em ά{ŜƎǳƛƴǘŜέ 

Nesta nova janela. /ƭƛǉǳŜ ƴŀ ƻǇœńƻ ά!ÌÔÅÒÁÒ ÁÓ ÄÅÆÉÎÉëėÅÓ ÄÁ ÌÉÇÁëÞÏȱ. 

 
 

 
 

bŀ ƧŀƴŜƭŀ ǎŜƎǳƛƴǘŜ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŜ ƻ ǎŜǇŀǊŀŘƻǊ άSegurançaέΦ 9ǎŎƻƭƘŀ ƻ ƳŞǘƻŘƻ ŘŜ ŀǳǘŜƴǘƛŎŀœńƻ άEAP 

protegido (PEAP)Φέ 5ŜǇƻƛǎ ŎƭƛǉǳŜ ŜƳ άDefiniçõesȱ do método de autenticação. 

 

 

 


